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Oxymahon kaplama tuğlaları, iç 
ve dış mimari ve kalite ihtiyaçları 
karşılamak üzere  tasarlanmıştır. 

OXYMAHON S.A., delikli tuğla, 
dolu tuğla ve Listello tuğlaları 

olmak üzere üç kategoride cephe 
kaplam ürünleri üretmektedir. 

OXYMAHON KLINKER TUĞLA 

 

OXYMAHON SA dünyada Klinker üreten 
ender şirketlerden biri olup, nadir 

hammaddelerden imal edilen yüksek kaliteli 
iç ve dış kaplama tuğlaları üretmektedir. 

Oxymahon kaplama tuğlaları, estetik ve 
niteleyici karakteristikleri yüzünden bir 
tuğla duvarı için en iyi seçeneği sunar. 

Ürünlerimiz, kaplamada dayanıklı olup, 
herhangi bir hava koşulundan etkilenmezler. 

Lekelenmek ve solmak, bir tuğla işinin en büyük 
problemidir. Ürünlerimiz, asitlere, donmaya ve 
kirliliğe dirençlidir. Oxymahon tuğlaları, bütün 
bu sorunlardan sonsuza dek etkilenmeden kalır 

ve yüzyıllar boyunca renklerini korurlar. 
 

 

RENKLER / YÜZEYLER 

DÜZ YÜZEYLER                                                                                   PÜRÜZLÜ YÜZEYLER 

    Kırmızı           Kayısı           Sarı              Gri-Fildişi              Kırmızı          Kayısı              Sarı 

 ÜRÜN ADI Ürün Kodu Uzunluk Genişlik Yükseklik  ÜRÜN 
ADI Ürün Kodu Uzunluk Genişlik Yükseklik 

 Düz 
Yüzey 

Pürüzlü 
Yüzey mm Mm mm   Düz 

Yüzey 
Pürüzlü 
Yüzey mm mm mm 

3020 3021 190 90 52  2050 2051 90 10 52 
3120 3121 240 75 52  

YARIM 
LISTELLO 2150 2151 115 10 52 TUĞLA 

3220 3221 240 75 52  2060 2061 190/90 10 52 

3050 3051 190 45 52  

LISTELLO  
Köşe 

Dönüş 2160 2161 240/115 10 52 YARIM 
TUĞLA 3150 3151 240 45 52  2020 2021 190 10 52 

3060 3061 190 45 52  
LISTELLO 

2120 2121 240 10 52 YARIM 
TUĞLA  

(Özel Detay) 3160 3161 240 45 52        

5219 190 90 52        DOLU 
TUĞLA 5224 240 115 52        

 



 

OXYMAHON'in ürünleri müstesna olarak, bütün kalite 
isteklerinin, bütün uluslararası standart tanımlamalarını 
karşıladığı gibi sürekli olarak ISO9001 tarafından 
kontrol edilir. Buna ek olarak, tuğla ürün çizgisi, mimari 
tasarımı yerine getirmesi, mimar, mühendis ve inşaat 
yapımcısına çözüm veren, renkler ve boyutların büyük 
bir zenginliğinde, yedi parçadan oluşan ve bütün 
ayrıntıları, inşa taleplerini karşılamak için en uygun ürün 
ve çözümü sunar. 
OXYMAHON Seramikin kullanıcılarına sundukları: 
¶�� Donmaya, erozyona, asitlere ve kirliliğe karşı 

yüksek direnç 
¶�� Kolay temizleme 
¶�� Yarmalama ve vandalizme karşı dayanıklılık, 
¶��  Düşük inşaa bakım maaliyeti. 

 
OXYMAHON Seramik ürünleri, Yunan, Romen ve 
Avrupa uygarlık ve göreneklerine uygundur. 
Ürünlerimiz, müstesna estetik çözümler sunar. Aynı 
zamanda, çevreye dost, zengin uygulama çeşitleri ve 
sınırsız uygulamalara olanak sağlar. 
 

 



 

EN14411:2006 ANNEX B Normative 

TEKNİK ÖZELLİKLER  

STANDARD 
KRİTERLER 
Group  AII-a 

TEST METODU OXYMAHON TEST 
SONUÇLARI 

UZUNLUK VE GENİŞLİK  ± 2% veya 
max±4mm ISO 10545-2 ±0,75% 

KALINLIK ±%10 ISO 10545-2 ±10% 

KENAR DÜZGÜNLÜĞÜ ±0,6% ISO 10545-2 ±0,40% 

GÖNYEDEN SAPMA ±1% ISO 10545-2 ±0,75% 
DÜZLEMDEN SAPMA 

-�� diagonal uzunlukta içbükeylik ve 
dışbükeylik % oranına göre 

-�� üretim ölçülerine göre % oranında kenar 
eğikliği 

-�� 4.ncü köşede sapma % oranında 

 
±1,5% 

 
±1,5% 

 
±1,5% 

ISO 10545-2 

 
±0,40% 

 
±0,40% 

 
±0,60% 

YÜZEY KALİTESİ 
Karoların %95ninde 
gözle görülür kusur 

olmamalıdır 
ISO 10545-2 GARANTİ 

SU EMME % ≤6% ISO 10545-3 ≤6% 

EĞİLME DAYANIMI (N/mm2) min≥20 ISO 10545-4 min≥23 

YÜZEY SERTLİĞİ (Mohs) ≥950 ISO 10545-4 GARANTİ 

YÜZEY AŞINMA DİRENCİ ≤393 ISO 10545-6 GARANTİ 

ISI ŞOK DİRENCİ GEREKLİDİR ISO 10545-9 GARANTİ 

DONA DAYANIKLILIK GEREKLİDİR ISO 10545-12 GARANTİ 

ASİT VE ALKALİLLERE KARŞI 
DAYANIKLILIK GEREKLİDİR ISO 10545-13 GARANTİ 

EV KİMYASALLARI YÜZME HAVUZU SU 
TEMİZLEYİCİLERİNE DAYANIKLILIK GEREKLİDİR ISO 10545-13 GARANTİ 

LEKELENMEYE DAYANIKLILIK GEREKLİDİR ISO 10545-14 GARANTİ 

U.V. IŞINLARINA DAYANIKLILIK - - GARANTİ 

 

 

 
 


